
Таблица совместимости Антифоулинг Sea-Line
®
 

 

Self - polishing Antyfouling  and  Self - polishing Antyfouling ALUPLUS 
  

 

o Антифоулинг Sea-Line ® - можно  наносить на: 
International:  

o Cruiser premium 

o Micron Extra   

o Micron CSC 

o Trilux  

o Cruiser Uno 

o Waterways 

o Interspeed Ultra 

Hempel :  

o Ocean Performer 

o Mille Dynamic 

o Hard Racing 

 

Seajet: 

o 031 (Samuraj) 

o 032 (Profesional) 

o 033 (Shogun) 

o 035 (Hard Racing) 

o 034 (Emperor) 

o 037 (Costal) 

o Warior 

Plastimo : 

o Classic 

o Performance 

o Racing 

 

Nautix : 

o Classic 

o Performance 

o Racing 

o Nautix A2 

o Nautix A3 

o Nautix A4 

Inne: 

o Oliva VSE 

o Waterline 

o XM HS3000 

o XM P4000 Hard 

o Commpass antyfouling 

 

Шаги, прежде чем 

начать 

применение: 

I. очистить старые поверхности водой под давлением. 

II. Удалить осколки и повреждения со  старого покрытия Антифоулинга . 

III. Ремонт всех повреждений с помощью эпоксидных материалов Sea-Line 

IV.   Нанесьти 1-3 слоя Антифоулинга SEA-Line  .  

Антифоулинг Sea-Line ® - можно наносить на антифоулинги других производителей: 
International:  

�   Micron 66 

�   Micron Optima 

Inne: 

� Interlux Micron 55 

� Oliva PTFE 

� На любые необрастающие краски 

Шаги, прежде чем 

начать 

применение: 

I. очистить старые поверхности водой под давлением .. 

II. Обработать поверхность с помощью P180-P240 . 

III. Ремонт всех повреждений с помощью эпоксидных материалов Sea-Line. 

IV. Перед нанесением Антифоулинга SEA-line необходимо обработать поверхность эпоксидным грунтом      легким или 

антиосмотичным SEA-line 

V.Нанесьти 1-3 слоя Антифоулинга SEA-Line   

�  Антифоулинг Sea-Line ® - нельзя наносить на антифоулинги с тефлоном: 
International:  

�  VC Offshore  

�  VC 17M 

Nautix : 

�  Nautix A3 T.Speed 

�  Nautix A4 T.Speed 

� Необрастающие краски с тефлоном 

Шаги, прежде чем 

начать 

применение: 

I. Удалите все старые слои Антифоулинга. 

II. Ремонт всех повреждений с помощью эпоксидных материалов Sea-Line 

III. Перед нанесением Антифоулинга SEA-line необходимо обработать поверхность эпоксидным грунтом легким или антиосмотичным 

SEA-line 

IV. Нанесьти 1-3 слоя Антифоулинга SEA-Line   

 


